Musterausschreibungstext:

S&P Carbophalt G

Pos. Liefern und Verlegen S&P Carbophalt G

Menge: ________ m²

 
S&P Carbophalt G (kein Gittervlies) aus Glas- und Kohlefasern. 

Technische Eigenschaften:

- Armierungsgitter (kein Gittervlies)


- Flächengewicht:    > 500 g/m²

- Glas-/Carbongitter ist zu 100% mit hochpolymermod. Bitumen  

  penetriert(Mischbeschichtungen wie bitumenhaltige o.  

  bitumenfreundliche Beschichtungen sind nicht zulässig!)

- Prüfbericht der mechan. Frost- Tau Beständigkeit nach BRRC mit 

Nachweis der dauerhaften Rissverhinderung (max. Rissreflexion 
<1 cm bei –10°C)
- Prüfbericht der dyn. Dauerbelastung nach NPC (> 1 Mio. Zyklen     eebei +5°C) 

 

- Schichtenverbund auf gefrästen Flächen:
 

  nach Leutner > 15 kN (Mittelwert aus drei Probekörpern)oder 
  70% der Nullprobe
- Glasfaserroving:  Bruchdehnung < 4,5%, E-Modul > 73000 N/mm²

- Kohlefaserroving: Bruchdehnung < 1,6%, E-Modul > 240000 N/mm²
 

- Gitter ist oberseitig abgesandet und unterseitig mit einer 
 

  Trennfolie versehen


Verlegung:

 

- Der Einbau erfolgt unter der Aufsicht eines geschulten 

 
  
  Anwendungstechnikers des Herstellers

- Einbau auf der gebrochenen Bitumenemulsion     
  (Penetrationsindex>0,3; Erweichungspunkt > 47°C, ca. 350g/m²   
  anspritzen) z.B. C60BP1-S
 

- Überlappung längs: mind. 10 cm quer: mind. 40 cm

 

- Vor dem Einbau wird die Trennfolie an der Armierung weggeflammt 

 
 
- Weitere Verleghinweise des Herstellers sind zu beachten


- Keine Absplittung nach der Verlegung zum Erhalt des 

  Schichtenverbundes!

 
Angebotenes Produkt: S&P Carbophalt G 

 
Hersteller: 
   S&P Clever Reinforcement GmbH 

 



   Tel. 06192/96128-30 (Fax -29)

